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e —— Aktor przetagczajgcy KNX 8-kanatowy 16A z

pomiarem pradu

-
Dostepnos¢ Na zamowienie
Numer katalogowy ARCD-08/16.1
Kod producenta ARCD-08/16.1
Producent GVS

Opis produktu

Aktor przetaczajacy 8-kanatowy z pomiarem pradu ARCD-08/16.1

Seria aktoréw / wyrobnikéw przetaczajacych z pomiarem pradu to urzadzenia dzieki ktérym poza standardowymi funkcjami
wykonawczymi mamy mozliwos¢ rzeczywistego sledzenia parametréw pracy zatgczanych urzadzen. Urzadzenia z tej serii sg
stosowane gtéwnie w przemysle, gdzie poza potwierdzeniem stanu przekaznika (z obiektu komunikacyjnego) otrzymujemy
rzeczywisty stan pracy urzadzenia poprzez pomiar i poréwnanie pobieranego pradu (mocy i natezenia).

Obstuga przetgcznika recznego

Przetacznik i odpowiedZ statusu

Awaria napiecia magistrali i zachowanie powrotu do normalnego stanu
Sterowanie scenami i zaprogramowanymi ustawieniami

Operacja logiczna za pomoca AND, OR, XOR, funkcja bramki
Wymuszona obstuga i funkcja bezpieczenstwa

Funkcja progu i czasu

Sterowanie napedami elektrotermicznych zaworéw

Pomiar pradu i mocy

Licznik przetaczajacy i licznik godzin pracy

Parametry techniczne:

Napiecie magistrali

Prad magistrali

Zuzycie magistrali
Napiecie znamionowe

W pradzie znamionowym

tadownosé

Max. Prad przetaczania

Zakres wykrywania pradu
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Min. obcigzenie wykrywania
Dokfadnos$¢ wykrywania pradu
Wytrzymatos$¢ mechaniczna

Wytrzymatos$¢ elektryczna

Schemat potaczen
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(L) Programming button

) Red LED for entering the physical address, green LED flashing for application

process normally running, green LED on for relay power is charging or delay

when startup
3@ EIB/KNX bus connection terminal
(@) Manual operation switch control

5 Output, load terminal
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